
Soluzioni analitiche
per INCHIOSTRI
e COATINGS

liquidi                                            liquidi              +  solidiI   
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

so
lid

i

1

3

2

1 2 3

Mastersizer

FT4

Nexta DSCNexta STA
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Theta Flow Sigma 700 Phenom XL

Mars 40/60

LM-20

Viscotester iQ Mars iQ

ZetasizerAccupyc

Picnometria ad Elio

Granulometria Laser

Estrusione

Reologia di polveri

particle size distribution su inchiostri e vernici
caratterizzazione polveri per powder coating
analisi a secco e umido
dimensioni da pochi nanometri ai millimetri

Microscopia Elettronica

analisi dimensione, composizione e forma di particelle pigmenti
verifica uniformità coating
caratterizzazione porosità e rugosità superficiale coating
analisi spessore e difettologia coating

produzione slurries
produzione di films
granulazione a secco ed umido
compounding di polimeri e slurries

dimensione fino a 1 nm senza diluizione
interazione di inchiostri con substrati
stabilità di dispersioni e formulazioni

Tensiometria Ottica e a Forza

misura di angolo di contatto dinamico
misura energia libera di superficie (SFE)
misura tensione superficiale/interfacciale
valutazione di adesione, impermeabilità 
e bagnabilità delle polveri
misura della rugosità superficiale

Reologia Rotazionale

Omogeneizzazione ad alta pressione

Stabilità

DLS e Potenziale Zeta

riduzione della dimensione delle particelle 
stabilizzazione di nano-emulsioni e sospensioni 

migliora la dispersione dei pigmenti
aumenta resistenza e brillantezza del colore

riduzione quantità VOC

misure di viscosità per applicazioni di stesura e rivestimento 
analisi di comportamenti tissotropici di vernici

curve di viscosità a diverse temperature
misure di limite di scorrimento di vernici

stabilità termica di inchiostri

curve di viscosità ad altissimi shear rate per studi di stampa
studi di stabilità di inchiostri e vernici in regime oscillatorio

studio del curing UV di materiali fotosensibili

sistema stand alone
sistema entry level per QC

prestazioni massime
interfaccia con IR, Raman etc.

interfaccia touch screen
sistema per QC e R&D

Analisi Termica

analisi composizionale
reverse engineering

QC su materie prime e formulati
proprietà termiche del materiale

Tm, Tc, Tg, grado di cristallinità, ecc.

densità skeletal 
misura non distruttiva di polveri per powder coating

tensiometro ottico tensiometro a forza

test dinamico di aerazione per studio fluidificazione polveri
analisi bulk di permeabilità all’aria
studio di proprietà di scorrimento
test di shear

TG/DSC DSC

stabilità fisica emulsioni, sospensioni e schiume 
shelf-life senza diluire

cinetiche di destabilizzazione
da 1 a 6 postazioni indipendenti

range di temperatura da -10 a 80°C
fenomeni flocculazione, sedimentazione e cremaggio


